
 

 

MARCA E 
MODELLO: 

PRAMAC GSW110 

USCITA CORRENTE: Monofase e Trifase 
RESA KW EFFETTIVA 
TRIFASE: 

91,7 kW 

RESA KW EFFETTIVA 
MONOFASE: 

30 kW 

SILENZIATO: SI 
AUTONOMIA CON 
PIENO 
CARBURANTE: 

 
9,25 ore 

CAPACITA' 
SERBATOIO: 

285 Litri  

TIPO CARBURANTE: DIESEL 
DIMENSIONI:  
-LUNGHEZZA 260 cm 
-PROFONDITA' 116 cm 
-ALTEZZA 165 cm 
-PESO 1400 KG 
ACCESSORI PER IL 
TRASPORTO: 

 

NR SPINE 400 V 
TRIFASE: 

3 

NR SPINE 230 V 
MONOFASE: 

1 

NR SPINE TIPO 
SIEMENS: 

1 

ACCESSORI:  Disponibile trasformatore da 220 monofase ed a 220 trifase (ideale per ristoranti, esercizi 
commerciali, ecc..) 

NOTE:  
 
 

FOTOGRAFIA ILLUSTRATIVA (questa foto descrive solamente il macchinario senza modifiche e accessori 

eventualmente presenti) 

 

SCHEDA TECNICA GRUPPO 

ELETTROGENO 

NR FLOTTA: 28 

 

 

63 A – 32 A – 16 A – 16 A – Siemens 


